附件

金华市建设工程声像档案归档规定

    为规范建设工程声像档案的管理，保证建设工程档案的完整、准确、系统，根据《城市建设档案管理规定》（建设部第90号令）、《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）、《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）、《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15-95）、《城建档案业务管理规范》（CJJ/T158-2011）的要求，结合本市实际，制定本规定。

  一、归档范围

  （一）工程准备阶段
   1.工程所在地原始地貌（建议航拍）、改建、翻建项目原建筑物各立面及周边环境。

   2.工程筹备阶段的各类重要会议或者现场踏勘场景。如设计方案论证、招商 引资签约、拆迁（征地）等。

   3.工程准备各阶段的场景：如勘测设计、工程招投标、奠基、开工典礼等。

  （二）工程施工阶段

    在工程施工阶段形成的，反映工程施工过程中各个阶段的声像材料，包括：工程现场总平面、主要施工流程、工程的主要部位、重要的施工工艺（包括工法）、四新技术应用、绿色节能环保、重要的工作会议、工程质量事故等方面。

   1.土石方施工：基槽（路槽）开挖、地下室土石方开挖以及开挖过程中所采取的技术手段。

   2.±0.00以下：建筑物或者构筑物基础、主要的结构或者建筑层（如承台、垫层、底板、防水层，剪力墙等）；市政项目：垫层、稳定层、埋设的预制管槽、砌筑的或者混凝土现浇的管槽；以及采取的技术措施。

   3.基槽、基坑回填后状况。

   4.钢筋工程：建筑物基础、地下室、底层、标准层、顶层、屋面。桥隧项目要求有钢筋工程的各个节点（要求在钢筋绑扎完成后拍摄，在能反映钢筋绑扎质量的角度拍摄）

   5.混凝土工程：建筑物基础、地下室、底层、标准层、顶层、屋面。桥隧项目要求有混凝土工程的各个节点（要求在混凝土浇捣完毕且模板拆除后拍摄。照片能体现混凝土构件的观感质量）。

   6.砌筑工程：建筑物基础、地下室、底层、标准层、顶层、屋面。桥隧项目要求有砌筑工程的各个节点（要求砌体未割槽且构造柱浇捣完毕后拍摄，照片能反映砌体观感质量）。

   7.钢结构工程：钢结构的主要构件、钢结构的连接等（要求照片能反映钢结构的结构形式及质量）。

   8.绿色节能环保：要求照片能体现所采取项目所用的材料、工艺。

   9.工程项目中所使用的新技术、新材料、新工艺、新设备等。

   10.建筑物（构筑物）主要构件的吊装（安装）；桥隧主要构件的吊装（安装）。

   11.配套设施、设备的安装。

   12.装饰工程：外墙装饰（如石材，玻璃幕墙、瓷砖、涂料）；内部装饰（如吊顶、地面、墙面装饰），（照片要求能反映装饰层底面做法和成品观感质量）。

   13.室外配套设施施工情况。

   14.重大事故处置各流程、重要会议、重要领导视察等业主、施工单位认为应该拍摄留存的声像资料。

   15.业主、施工单位认为可以表现工程项目建造期间，建筑物（构筑物）主体或者现场情况的其他声像资料。
  （三）工程竣工阶段

   1.竣工验收：工程竣工、贯通、通车等仪式或者庆典；验收会议（包括相关部门验收会议）场景。

   2.竣工后的建筑物（构筑物）整体外观，周边效果、夜景；建筑物内部的装饰效果。

   3.相关的配套设施如绿化、道路小品等。

   4.相关的配套工程：暖通、消防、水泵房、配电房、停车场（库）、控制室、健身娱乐设施等。

   5.业主、施工单位认为竣工阶段应该留存的声像资料。

  （四）其他

   1.科研试验、鉴定会议及成果奖状。

   2.有关工程建设的其他保留、纪念价值的声像材料，如报市优以上奖项的专题片、画册等。
2、 归档内容及数量

   建设工程声像文件归档的内容及数量视工程项目规模或性质而定，为便于实际操作，本规定将建设工程划分为三个等级（工程等级划分表见附件1）。不同等级的建设工程，声像档案归档内容及其数量要求如下：
	工程等级
	拍摄内容及数量
	归档内容

	一
	拍摄工程全过程，包括工程准备阶段、施工阶段及竣工阶段的内容。照片数量不少于60张，录像素材拍摄时间不少于40分钟。
	1.照片、照片目录及光盘；

2.录像素材光盘及卷内目录；

3.根据实际形成情况，移交领导讲话等活动的录音带（光盘）及文字整理稿；

4.其他。

	二
	拍摄工程全过程，包括工程准备阶段、施工阶段及竣工阶段的内容。照片数量不少于30张，录像素材拍摄时间不少于20分钟。
	1.照片、照片目录及光盘

2.录像素材光盘及卷内目录；

3.根据实际形成情况，移交领导讲话等活动的录音带（光盘）及文字整理稿；

4.其他。

	三
	每个单位工程竣工后提供正立面照片1张，室外环境照片若干张。
	照片、照片目录及光盘


三、归档要求

  （一）质量要求

   1.声像文件的归档保存应选用一次性写入光盘作为载体，载体材料不能有磨损、划伤，在设备上演示或检测运行正常，无病毒，确保文件的可读性和完整性。

   2.一件载体只能录制同一工程项目的内容，不同的工程项目，其声像档案不应存放在同一载体中。

   3.照片应主题明确，画面清晰完整，色彩还原准确，被摄主体不应有明显失真变形现象。

   4.照片应冲印成5英寸的光面彩色照片，冲印的照片与数码照片应一致，且有文字说明。

   5.归档的数码照片不得经过后期加工。

   6.归档照片需进行挑选，同一角度的只选一张，编号正确，说明完整。

   7.录音、录像档案归档前应进行筛选和鉴别，选择声音、画面清晰、完整，图像稳定、色彩真实。体现主题内容、主要人物、场景特色等主要因素的录音录像材料归档。

   8.归档的录像素材内容完整、编目正确，所有素材应为原始素材，画面不得打字幕，不得进行除剪辑外的任何加工。

   9.录音的文字整理稿，应完整、准确地反映录音内容，并注明讲话人的姓名、职务、录制日期等。

   10.光盘标签内容填写完整。

 （二）型号规格

  1.照片

  照片应使用像素在800万以上的数码相机，并将拍摄内容刻录在光盘上，要求格式为JPEG，每张大小不低于3M。

  2.录像

  录像采用标清或以上数码拍摄，分辨率为720*576或以上，帧数为25帧/s，数据传输率不低于8Mb/s。录像素材画幅应保持原始画幅，刻录DVD保存，视频输出格式为MPEG、MOV、WMV。

  3.录音带

  录音带使用数码带录制，并刻录光盘保存，格式为WMA、AAC、MP3；录音带文字整理稿为TXT格式的电子文件。
 （三）拍摄要求

   照片要求构图完整、重点突出、对焦准确、曝光准确；录像要求影像清晰稳定、不抖动，画面完整，对焦准确，起、落幅有三秒钟的停留，每个镜头交代清楚，镜头之间要有停顿，不能一镜到底，拍摄内容能准确反映建设工程的实际。

拍摄内容要反映工程全过程，各环节拍摄的数量均要占一定比例，其中施工过程内容应不少于全部内容的60%。
 （四）移交时间
   照片、录像、录音等制作完成后，需整理、刻录光盘并编写说明，与其他载体的工程竣工档案同时向城建档案馆移交。

（五）整理要求

  1.一级工程照片

应遵循有利于保持照片档案的有机联系，有利于保管、利用的原则：

   （1）排列：同一工程项目按照片拍摄时间进行排列。

   （2）编号：照片号是固定和反映每张照片在整个工程项目照片中的代码，同一个工程项目的照片应连续编号，从“1”开始按顺序进行流水号编号，冲印照片与数码照片编号应一致。

   （3）入册：按照片编号将照片固定在芯页上，组成照片册。应使用国家规定的标准片册。

   （4）照片说明：应综合运用事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等要素，概要揭示照片影像所反映的主要信息。

   （5）卷内目录的编制：照片整理成册后，每一册要编写卷内目录（附件2），卷内目录由照片号、题名、拍摄时间、拍摄者、备注组成。

（6）照片档案总说明：同一个工程项目的照片整理成册后，应对该工程项目编制照片总说明，照片总说明应概括揭示该组照片所反映的主要信息内容及其他需要说明的事项。

 2.二、三级工程照片

   以简化整理为原则，将工程照片粘贴在衬纸上（附件3），并填写相关栏目即可。

 3.录像DVD光盘、录音带（光盘）

   应根据录制内容，制作卷内目录（附件4），将不同时段录制的内容按照时间先后顺序逐段反映到卷内目录中。卷内目录由序号、起始时间、内容、录制者、录制时间、备注等组成。
 4.光盘标签的填写要求

   照片光盘、录像DVD光盘、录音带光盘的正面，应粘贴标签（附件5），标签内容包括：项目名称、规划许可证号、移交单位名称、制作时间、原介质（注明此光盘内容的原载体是照片档案、录像档案或录音档案）。

附件1：

工程等级划分表
	类别

   特征

   工程等级

   
	一级
	二级
	三级

	等级
	国家、省级
	市级
	

	特色建筑、名胜古迹
	一级

	公用建筑
	单位工程面积

（万平方米）
	≥2
	1-2
	≤1

	住宅
	层数（层）
	≥10
	其它房地产项目均参照二级移交

	
	总建筑面积

（万平方米）
	≥10
	

	厂房

和仓库
	总建筑面积

（万平方米）
	≥4
	1-4
	≤1

	给水厂
	万吨/日
	≥20
	5-20
	≤5

	污水厂
	万吨/日
	≥10
	4-10
	≤4

	道路
	面积

（万平方米）
	≥10
	4-10
	≤4

	隧道
	长度（米）
	≥1000
	250-1000
	≤250

	桥梁
	多孔跨径总长（米）
	≥100
	30-100
	≤30

	
	单孔跨径长（米）
	≥40
	20-40
	≤20

	地下工程
	总建筑面积

（万平方米）
	≥1
	0.2-1
	≤0.2

	轨道交通
	一级

	立交桥
	连接两条40米宽道路的立交桥
	一级工程以外的其他立交桥
	

	风景绿化

环境整治
	投资额

（万元）
	≥1000
	500-1000
	≤500

	生活垃

圾填埋
	吨/日
	≥800
	300-800
	≤300


注：凡符合工程等级特征之一的，即可确认该工程的等级。

附件2：

照片档案卷内目录

	照片号
	题名
	拍摄时间
	拍摄者
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：

	              （工程照片粘贴衬纸）


	事  由
	

	时  间
	

	地  点
	

	人  物
	

	背  景
	

	摄影者
	


说明：

   ①事由：照片摄影所反映的事件、事物；

   ②时间：事件发生或事物变化、产生的时间和拍摄时间；

   ③地点：被摄影物所在的具体地点；

   ④人物：照片影像上主要人物的姓名、身份；

   ⑤背景：相关背景资料；

   ⑥摄影者：照片的拍摄单位和拍摄人。

附件4：
录像、录音带光盘卷内目录

	序号
	起始时间
	内         容
	录制者
	录制时间
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：





项  目  名  称


规划许可证号


原介质





移 交 单 位 名 称


制作时间
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