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ZJSP16-2021-0003

浙江省住房和城乡建设厅

文件
浙 江 省 交 通 运 输 厅
浙 江 省 水 利 厅
国网浙江省电力有限公司

浙建〔2021〕3号

浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅
浙江省水利厅 国网浙江省电力有限公司关于
印发《浙江省建设工程消防设计审查验收

管理暂行办法》的通知

各市建委（建设局）、交通运输局、水利（水电、水务）局，

各市供电公司：

为规范本省建设工程消防设计审查验收行为，保证建设工

程消防设计和施工质量，省建设厅、省交通运输厅、省水利厅、

省电力公司依据有关法律法规和部门规章制定了《浙江省建设

工程消防设计审查验收管理暂行办法》。现印发你们，请认真

贯彻执行。
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附件：浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法

浙江省住房和城乡建设厅 浙江省交通运输厅

浙江省水利厅 国网浙江省电力有限公司

2021年 2月 2日
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附件

浙江省建设工程消防设计审查验收
管理暂行办法

第一条 为了加强本省建设工程消防设计审查验收管理，

保证建设工程消防设计、施工质量，根据《中华人民共和国消

防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收

管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等有

关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内特殊建设工程的

消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程的消防验收备案

（以下简称备案）、抽查工作，不适用住宅室内装饰装修、村

民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑的建设活

动。

本办法所称特殊建设工程，是指符合《建设工程消防设计

审查验收管理暂行规定》第十四条规定的新建、改建、扩建建

设工程。

本办法所称其他建设工程，是指特殊建设工程以外的其他

按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工

程。

第三条 省级建设主管部门负责指导监督全省建设工程消
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防设计审查验收工作。设区市、县（市、区）建设主管部门按

照规定职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防

验收、备案和抽查工作。

县级以上交通运输、水利、电力等主管部门按照各自职责

负责交通、水利、电力等专业建设工程涉及消防设计审查验收

的相关工作，专业建设工程的主管部门可依法委托相应的建设

工程质量监督机构实施。

第四条 省级建设主管部门建立建设工程消防技术专家

库，负责专家选取使用、日常管理。省级交通运输、水利、电

力等主管部门提出具有工程消防、建筑等专业高级技术职称的

人选名单，为本省建设工程消防设计审查验收工作提供技术支

撑。

第五条 建设单位应当通过浙江政务服务网申报建设工

程消防设计审查、消防验收、备案，并对申报材料的真实性负

责。

其他建设工程竣（交、完）工验收合格后未依法申报备案

的，设区市、县（市、区）建设主管部门应当责令建设单位在

5个工作日内备案。

第六条 特殊建设工程的消防设计审查由设区市、县（市、

区）建设主管部门结合各行业政策和特点实施。

依法应当取得建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政基
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础设施工程，消防设计审查纳入建设、消防、人防审批事项“多

合一”办理。

交通工程的消防设计审查由建设单位向设区市、县（市、

区）建设主管部门提出申请，设区市、县（市、区）建设主管

部门受理后交由建设单位组织在 7个工作日内完成消防设计专

项审查。消防设计专项审查合格且申请资料齐全的，设区市、

县（市、区）建设主管部门出具消防设计审查意见。

电力工程的消防设计审查由建设单位向设区市、县（市、

区）建设主管部门提出申请，设区市、县（市、区）建设主管

部门受理后交由县级以上电力主管部门在 7个工作日内完成技

术审查。技术审查合格且申请资料齐全的，设区市、县（市、

区）建设主管部门出具消防设计审查意见。

第七条 需组织对特殊消防设计技术资料进行专家评审

的，设区市建设主管部门向省级建设主管部门提出书面报告。

省级建设主管部门经审查认为符合专家评审条件的，组织建设

工程消防技术专家召开专家评审会。评审专家从浙江省建设工

程消防技术专家库中选取，符合相关专业要求且人数不得少于

7名，并独立出具评审意见。经四分之三以上评审专家同意即

为评审通过，评审专家有不同意见的，应当注明。

第八条 建设单位申报建设工程消防验收或备案前，应当

先组织工程竣（交、完）工验收。工程竣（交、完）工验收不
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合格的，建设单位不得申报建设工程消防验收或备案。

消防查验纳入工程竣（交、完）工验收，查验情况作为工

程竣（交、完）工验收报告附件。建设单位组织工程竣（交、

完）工验收，应当对建设工程是否符合以下要求开展消防查验：

（一）完成经审查合格的涉及消防的各分部分项工程设计

文件和合同约定的各项内容，包括：防火间距、消防车道、救

援场地和入口的设置已完成，符合设计要求的消防电源和水源

已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设

施已施工完毕等;

（二）有完整的工程消防技术档案、施工管理资料，包括：

涉及消防的各分部工程的质量验收记录；防火间距、消防车道、

救援场地和入口、建筑防爆、防火分区、安全疏散、消防电梯

等检查记录；涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场

试验报告等;

（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合

格；施工、设计、工程监理等单位确认工程消防质量符合有关

标准，工程竣（交、完）工报告、设计质量检查报告、质量监

理评估报告能准确反映工程消防内容;

（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容的检测报

告记录完整、结论合格。
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第九条 设区市、县（市、区）建设主管部门应当自受理

特殊建设工程消防验收之日起 15日内完成现场评定、出具消

防验收意见。

交通、电力工程的消防验收实行现场评定与行政审批相分

离。现场评定由建设单位在工程竣（交）工验收阶段组织或委

托具备相应能力的技术服务机构实施。现场评定合格且消防验

收申报材料齐全的，设区市、县（市、区）建设主管部门出具

消防验收意见。

其他建设工程备案抽查的现场检查按照特殊建设工程消

防验收现场评定有关标准进行。交通、水利、电力建设工程的

现场检查，在备案的建设工程被确定为检查对象后，由建设单

位组织或委托具备相应能力的技术服务机构实施；现场检查合

格且消防验收备案申报材料齐全、符合法定要求的，设区市、

县（市、区）建设主管部门出具抽查意见。

第十条 设区市、县（市、区）建设主管部门应当在已备

案的其他建设工程中随机抽取检查对象，抽取情况应当场告知

建设单位并通过政府门户网站公开。

抽取比例由省级建设主管部门确定，人员密集场所抽取比

例 50%（工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方

米以下的项目除外），其他工程抽取比例 5% 。结合本省消防

设计、施工质量、火灾形势等情况，省级建设主管部门视情调
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整有关抽查事项。

第十一条 县级以上建设主管部门和有关部门可以委托

具备相应能力的技术服务机构提供有关的消防技术服务，所需

经费按照国家和本省有关规定执行，技术服务机构出具的报告

或意见可作为出具与消防设计审查验收相关意见的依据。

本办法所指技术服务机构，是指按照各行业政策和特点提

供相关技术服务的施工图审查机构、消防设施维保检测机构、

消防安全评估机构，以及其他具备相应能力的单位。

第十二条 设区市建设主管部门做好本行政区域内已办

结的建设工程消防设计审查验收事项的相关法律文书及建筑

平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料的归集

工作，并通过技术措施与消防救援机构共享涉及消防安全和灭

火救援的有关资料。房屋建筑和市政基础设施工程有关的消防

技术图纸通过工程建设全过程图纸数字化管理系统实现共享。

第十三条 本办法自 2021年 3月 15日起施行。

浙江省住房和城乡建设厅办公室 2021年 2月 2日印发


